KUORMITTAVUUS

VALTAVALO G-SARJAN LED-VALONLAHTEET ;.j V u I t u V u I 0

Alla olevissa taulukoissa on annettu B- ja C-tyypin johdonsuojakatkaisimen taakse asennettavien G-sarjan LED-valonldhteiden maksimimdrd.

G4 REGULAR
LED-valoputken teho / Suurin sallittu LED-valoputkien miidird
Johdonsuojakatkaisin
28W 24w 19w 15w 10w
B-tyyoi (kiivri) 10A 24 27 27 28 28
VPR 164 3 % " I 5
Civyooi (kv 10A 40 44 46 47 47
-tyyppi (kiyr
VYRR 164 64 n 73 4 75
G5 REGULAR
LED-valoputken teho / Suurin sallittu LED-valoputkien miidrd
Johdonsuojakatkaisin
2w 18W
10A 27 27
Btvvoni (kivri
Yyppi iy 164 % 4
10A 44 46
_t . kn .
C-tyyppi (kdyrd) ” = s

G5 HIGH POWER

LED-valoputken teho / Suurin sallittu LED-valoputkien miidird

Johdonsuojakatkaisin
35w

10A 24

B_‘ . kn .
yyepi (kiyrd) 164 38
10A 40

(_t . kn ..
yyppi (ki) 164 64

G5 DIMMABLE

LED-valoputken teho / Suurin sallittu LED-valoputkien miidird

Johdonsuojakatkaisin
23w 19W
b tvon ki 10A 27 77
PRt IKayTO 160 43 44
10A 44 46
Civwoni (ki
yyppi (kiyrd) ” n 7
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