
VALTAVALO® HIGH CRI
UTBYTBARHET KOMBINERAD MED EN HÖG FÄRGÅTERGIVNINGSINDEX

Utbytbar ljuskälla 
med hög färgåtergivning

HÖGKVALITATIVT LJUS

•  Hög färgåtergivning

•  Hög effektivitet

•  Flimmerfritt ljus

Vi tillverkar standardiserade utbytbara ljuskällor i vår egen fabrik i Finland.
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KOSTNADSEFFEKTIVT

•  Lång livslängd

•  Betydande energibesparingar

•  Underhållsfritt

valtavalo

VARFÖR HIGH CRI

HÅLLBAR MILJÖ

•  Utbytbar ljuskälla

•  Återvinningsbar

•  Lägre koldioxidavtryck

Färgåtergivningsindex visar hur väl en ljuskälla återger färger. Det 
mäts på en skala från 1 till 100, där 100 är det mest naturliga. Ju 
högre CRI- eller Ra-värde, desto bättre är armaturens eller ljuskällans 
färgåtergivningsprestanda, med andra ord desto mer exakt återspeglar 
den motivets verkliga färg. Ljus med ett CRI-värde på 80 eller mer anses 
vara av god kvalitet och uppfattas vanligtvis som ganska naturligt, men 
ett högre CRI-värde på 90+ ger äkta färger liv.

HÖG FÄRGÅTERGIVNING GER ÄKTA FÄRGER

Naturligt utomhusljus har ett färgåtergivningsindex (CRI) på 100 och används som jämförelsestandard 
för alla andra ljuskällor. Det höga färgåtergivningsindexet blir viktigt när man belyser utrymmen där 
synupplevelsen i naturliga färger är helt avgörande. Relaterade exempel är tex klädbutiker, frukt- 
och grönsaksavdelningar, bilhandlare, museer och konstgallerier och sjukhus. Vanligtvis medför ett 
högre CRI även en lägre effektivitet där man tvingas välja mellan bästa möjliga energibesparing och 
en riktigt bra färgåtergivning. Den nya produktfamiljen Valtavalo High CRI – kompromissar inte utan 
kombinerar just en hög effektivitet med högt CRI baserat på samma plattform som övriga G-serien.



Valtavalo Ltd
Huvudkontor
Oulu, Finland

VALTAVALO® HIGH CRI LED-LYSRÖR

Energiklass* D

Sockel T8 / G13

Elnät 230 V AC, 50/60 Hz

Effektivitetsfaktor  0.95

THD < 20%

Färgåtergivningsindex (CRI) CRI 92, R9 > 50

Flimmernivå 1 %

Flimmer (Pst LM)* 0,1

Stroboskopisk effekt (SVM)* 0,1

Färgmatchning MacAdam 3 SDCM

Ljusets strålningsvinkel 120°. Med hjälp av de justerbara ändstyckena i LED-lysröret kan ljuset riktas exakt åt det håll där belysning behövs.

Genomsnittlig livslängd L70B50  
/ Ta 

25 °C 50 000 timmar

Garanti 5 år

Användningstemperatur -40°C  –  +50°C

Luftfuktighet vid användning < 90 %

Skyddsklass IP20

Material Anodiserad aluminium, PC-plast (plastmaterialens brandklassifiering UL94-VO), innehåller inte lim och silikon

Märkningar CE

Ytterligare information Standardfärgtemperaturen på 4000 K. Vänligen kontakta Valtavalo försäljning för mer information om andra färgtemperaturer.

Valtavalo Ltd är ett finskt företag som är specialiserat på LED-belysningslösningar med lång livslängd och med 
utbytbara ljuskällor. Internt FoU och tillverkning i Finland garanterar bästa möjliga kvalitet på produkterna. 
Det betyder ledande livstidsvärde och exceptionell kvalitet ger till kvalitetsmedvetna kunder.
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Valtavalo Sverige
Mobilvägen 2
246 43 Löddeköpinge
www.valtavalo.se

MODELL Färgtemperatur Kupa Längd Effekt Vikt Ljusflöde

VV22E150G6-940 4000 K Opal 150 cm 22 W 445 g 3200 lm

VV18E120G6-940 4000 K Opal 120 cm 18 W 385 g 2600 lm

TEKNISKA DATA

*EU:s kommissionsförordning, som trädde i kraft i september 2021, innehåller nya krav på flimmer (Pst LM) och stroboskopisk effekt (SVM) hos ljuskällor. Direktivets krav är Pst LM ≤ 
1,0 och SVM ≤ 0,4. Energieffektivitetsklasserna har också skalats om i den nya energiregleringen. Till exempel har en ljuskälla som tidigare klassificerats som A++ nu klassificerats som D.


