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FULLSPEKTRUMLJUS

ÅT E R S K A PA  E F F E K T E R N A  AV  N AT U R L I G T  U T O M H U S L J U S

Naturligt solljus innehåller alla våglängder i det synliga spektrumet och återger sömlöst alla färger som det 
mänskliga ögat kan uppfatta. Så är inte fallet med det konstgjorda ljuset vi alla normalt vistas i men det går 
att komma väldigt nära. Valtavalo Full Spektrum är utvecklad för att efterlikna naturligt solljus med hög 
färgåtergivning (CRI 97-98.5) även i det normalt svårbemästrade röda indexet (R9). Korrekt återgivning av röd 
färg är speciellt viktigt vid bland annat fotografering, tryck, textil och färgproduktion. Liksom naturligt solljus har 
fullspektrumljus en positiv inverkan på vårt välbefinnande – det kan få oss att må bättre, lära oss snabbare och 
bli mer produktiva. I kombination med flimmerfri teknik har detta visat sig spela en betydande roll speciellt inom 
industrin men även i andra applikationer där ljuskvalitet är extra viktig för resultatet och upplevelsen.

Med fullspektrumljus är det lätt att se fina detaljer och färger. Därför är ljuskällor med fullt spektrum oumbärliga för lokaler som kräver exakta eller 
konsekventa färger. Till exempel behöver arbetare inom konst, fotografi och grafisk konst alla ljuskällor med fullt spektrum så att felaktigheter i 
färguppfattningen inte hindrar deras arbete. Samma funktion behövs också i många industriella lokaler.

FÖR LOKALERNA SOM KRÄVER EXTREM FÄRGSEPARATION

HÖGKVALITATIVT LJUS

•  Fullspektrumljus
•  Hög effektivitet
•  Flimmerfritt ljus

HÅLLBAR MILJÖ

•  Utbytbar ljuskälla
•  Återvinningsbar
•  Lägre koldioxidavtryck

KOSTNADSEFFEKTIVT

•  Lång livslängd

•  Betydande besparingar
•  Underhållsfritt



© 2022, Valtavalo Ltd. Alla rättigheter förbehållna. V0.3 

TEKNISKA DATA

Energiklass E Sockel T8 / G13

Elnät 230 V AC, 50/60 Hz Effektivitetsfaktor 0.95

THD < 20% Vikt 445 g (150 cm) / 385g (120 cm)

Färgmatchning MacAdam 3 SDCM Flimmernivå 1% 

Flimmer (Pst LM) PST 0,01 Stroboskopisk effekt (SVM) SVM 0,02

Ljusets strålningsvinkel 120° Användningstemperatur -40°C  –  +50°C

Luftfuktighet vid användning < 90 % Skyddsklass IP20

Genomsnittlig livslängd  L70B50  
/ Ta 

25 °C 60 000 timmar Garanti 5 år

Material Anodiserad aluminium, PC-plast (plastmaterialens brandklassifiering UL94-VO), innehåller inte lim och silikon

MODELL Längd Färgtemperatur Effekt Ljusflöde CRI /R9 Fidelity index / Gammut t index

VV35FS150G5-950 150 5000 36 W 3 550 lm 97,7 / 97,4 94 / 99

VV22FS150G5-950 150 5000 22 W 2 200 lm 97,7 / 97,4 94 / 99

VV18FS120G5-950 120 5000 18 W 1 800 lm 97,7 / 97,4 94 / 99
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Alla färgtemperaturalternativ för fullspektrumprodukter.

VALTAVALO® FULL SPECTRUM
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