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Vuonna 2008 perustettu Valtavalo Oy kehittää ja valmistaa 
energiatehokkaita vaihdettavan valonlähteen valaistusrat-
kaisuja. Vuodesta 2012 lähtien tuotanto on ollut Suomessa.

Konseptimme perustuu standardisoituun (EN 62776) vaih-
dettavaan valonlähteeseen, LED-valoputkeen, joka voidaan 
asentaa sellaisenaan olemassa olevaan loisteputkivalaisi-
meen (ns. retrofit) tai uuteen LED-valoputkille tarkoitettuun 
valaisimeen. Valaisinrunko yhdessä pitkäikäisen vaihdetta-
van valonlähteen kanssa muodostaa laadukkaan ja ekolo-
gisen ratkaisun, joka säästää luontoa ja rahaa. Huolto- ja 
ylläpitokustannukset pienenevät merkittävästi, sillä valais-
tuksen päivittäminen käy helposti vaihtamalla runkoon uu-
den valonlähteen.

Standardi takaa saatavuuden tulevaisuudessa

Oman tuotekehityksen ansiosta olemme pysyneet 
kehityksen huipulla yhdellä kaikkein koviten kilpaillulla 
toimialalla. Tuotteemme ovat kansainvälisen standardin 
(EN 62776) mukaisia, ja se takaa tuotteiden saatavuuden
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* Vuonna 2008 perustettu suomalainen Avainlippu-yritys

* Ainoa kotimainen LED-valoputkivalmistaja

* Tuotanto ja logistiikka Kajaanissa, hallinto Oulussa

* Sivuliike Ruotsissa, jakelijoita eri puolilla Eurooppaa

* ISO 9001 ja 14001 -sertifioitu

Suomalainen valmistus

ja huollettavuuden myös tulevaisuudessa. Vuonna 2014 
voimaan tullut standardi mahdollistaa T8- ja T5-loisteputkien 
korvaamisen LED-valoputkilla, ja näiden korvaamisen 
myöhemmin edelleen standardin mukaisilla LED-valoputkilla 
valmistajasta riippumatta.

Helppo huollettavuus ja toimintakyky myös 
haasteellisissa olosuhteissa

Valmistava teollisuus huomasi ensimmäisten joukossa vaih-
dettavan valonlähteen ratkaisujen edut – helpon huolletta-
vuuden ja toimintakyvyn haasteellisissakin olosuhteissa. Se 
onkin tänä päivänä yksi tärkeimmistä asiakasryhmistämme. 
Teollisuustilojen lisäksi vaihdettavan valonlähteen ratkaisut 
toimivat erityisen hyvin mm. varasto-, logistiikka- ja myymä-
lätiloissa sekä liikunta- ja parkkihalleissa, joissa valaistuksen 
asennuskorkeus asettaa omat haasteensa.

Oman yritysmyyntimme ohella palvelemme asiakkaitamme 
tukkuliikkeiden ja jälleenmyyjiemme kautta kaikkialla Suo-
messa ja eri puolilla Eurooppaa.

Valtavalo Oy

2       www.valtavalo.fi Kuva: Valtavalon tehdas sijaitsee Kajaanissa Renforsin Rannan yrityspuistossa UPM:n entisen paperitehtaan alueella.

Kuva: LED-valoputket valmistetaan Valtavalon omassa tuotantolaitoksessa kahdella automaattisella robottilinjastolla.



Valonlähde on helposti                      
vaihdettavissa.

Helppo huoltaa, 
alhaiset huolto- ja               

ylläpitokustannukset.

Pitkäikäiset,                    
energiatehokkaat tuotteet.

Hyvinvointia

Helppo päivittää                  
uusimpaan teknologiaan.

Paikallinen toimija,                                
valmistus Suomessa. 

Välkkymätön valo     
edistää hyvinvointia ja 

jaksamista töissä.

Ekologinen valinta, 
säästää energiaa ja               

pienentää hiilijalanjälkeä.

Luotettava kotimainen 
Avainlippu-yritys jo               

yli 10 vuoden kokemuksella.

Hyvä saatavuus,                       
Riippumattomuus        

valmistajasta.

Vaihdettavan valonlähteen ratkaisu takaa huolettoman valaistuksen vuosiksi eteenpäin. Valaisimissa käytettävät standardin mukaiset valonlähteet ovat 
helposti asennettavissa ja vaihdettavissa valaisinrunkoon valmistajasta riippumatta. Valaisinrungoissa puolestaan ei ole rikkoontuvia erillisiä liitäntälaitteita, 
ja ne ovatkin käytännössä lähes huoltovapaita. Näin valaistuksen ylläpitokustannukset ovat alhaiset, sillä valaistus voidaan päivittää helposti vaihtamalla 
valaisimen valonlähteen.

Teemme ympäristömme kannalta kestäviä 
valintoja tarjoamalla energiaa säästäviä ja 
luontoystävällisempiä ratkaisuja.
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VALTAVALO ON KESTÄVÄ JA EKOLOGINEN VALINTA
TIESITKÖ, ETTÄ... 

ratkaisuissamme valonlähde 
on helposti vaihdettavissa 

ja siksi se on myös 
ympäristöteko?



Tarjoamme valoa kokonaisvaltaisena ratkaisuna joustavasti ja yksilöllisesti. Ratkaisu suunnitellaan ja toteutetaan aina 
asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöidysti kuhunkin tilaan. Valaistusuudistus voidaan toteuttaa myös avaimet 
käteen -palveluna ja rahoituksella.

LAADUKAS LED-VALAISTUS 
KOKONAISVALTAISENA 
RATKAISUNA TOTEUTETTUNA

1. VALAISTUSTARPEEN KARTOITUS

4. ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

3. TAKAISINMAKSULASKELMA

2. VALAISTUSSUUNNITELMA

Liitämme suunnitelmaan myös
takaisinmaksulaskeman, joka kertoo

tulevan energiansäästön ja investoinnin
kannattavuuden.

Toimitamme tuotteet sovitussa
aikataulussa. Tarvittaessa

huolehdimme myös valaistuksen
asennuksesta ja käyttöönotosta.

Kartoitamme valaistuksen nykytilan
ja käymme yhdessä läpi tarpeet ja

toiveet uudelle valaistukselle.

Kartoituksen pohjalta teemme juuri
kyseisiin tiloihin sopivan yksilöllisen
valaistussuunnitelman ja valitsemme

kohteeseen sopivan valaistusratkaisun.
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TIESITKÖ, ETTÄ...
laadukas valo lisää 

hyvinvointia, parantaa 
tuottavuutta ja vähentää 

työtapaturmia?

Kuva: Höganäs AB:n haastavat teollisuustilat, Ruotsi.



Valmistava teo l l i suus

Maata lous
Log is t i ikka

LAADUKKAAT VALAISTUSRATKAISUT
MONENLAISEEN YMPÄRISTÖÖN
Kestävä valinta myös haastaviin olosuhteisiin

Valtavalon tuotefilosofian lähtökohtana on löytää asiakkaalle paras ratkaisu – olipa kyse toimistotiloista, sairaa-
loista tai vaikkapa haastavista teollisuustiloista – ja laaja tuotevalikoimamme kattaakin julkisen ja yksityisen 
sektorin valaistustarpeen hyvin. Valtavalo Vaivaton -palvelumalli puolestaan mahdollistaa valaistushankinnan pal-
veluna ilman investointia tai takaisinmaksuaikaa.

Kauppa

Ju lk iset  t i l a t , 
to imis tot

Parkk iha l l i t

Kou lut

Sa i raa lat

S isä l i ikuntat i la t

Ju lk inen  l i i kenne
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Helpoimmillaan valaistuksen päivittäminen onnistuu vaihtamalla LED-valonlähteet suoraan 
vanhoihin hyväkuntoisiin loisteputkivalaisimiin. Näin tehtiin Skanlog Oy:n logistiikka- ja toi-
mistotiloissa, jossa  päädyttiin säilyttämään vanhat hyväkuntoiset valaisinrungot, ja niihin 
vaihdettiin loisteputkien tilalle vaihdettavat LED-valonlähteet. Jos valaistukseen tarvitaan ko-
konaisvaltaisempaa uudistusta, logistiikkatilan valaistus voidaan toteuttaa esimerkiksi Teva 
Slim (kuvassa), Prima Plus tai Prima Trio -valaisimilla, jotka varustetaan pitkäikäisillä G-sarjan 
vaihdettavilla LED-valonlähteillä.

ESIMERKKI: TEOLLISUUSVALAISTUS
Lähtökohtana pitkäikäinen ja helposti huollettava valaistus

Tuotantotilojen vanha T5-loisteputkilla toteutettu valaistus oli tullut tiensä päähän, ja se kor-
vattiin teollisuuden tiloihin erityisen hyvin soveltuvilla Prima plus -valaisimilla ja pitkäikäisillä 
G-sarjan vaihdettavilla LED-valonlähteillä. Uudistuksen jälkeen yksinkertainen valonlähteen 
vaihto kattaa  jatkossa tarvittavat huoltotoimenpiteet, sillä erillisiä liitäntälaitteita tai kuristi-
mia ei valaisimissa ole.

ESIMERKKI: LOGISTIIKKAVALAISTUS
Valaistusuudistuksella kunnossapitokulut kuriin

Vaihdettavan valonlähteen ratkaisu 
on käytännössä huoltovapaa ja huolloksi 
riittää LED-valoputken vaihto. Näin 
huoltokustannuksissa säästetään 
vuositasolla merkittäviä summia.

 Työturvallisuus ja viihtyvyys 
paranivat. Valoa on nyt aiempaa 

enemmän ja se on laadukkaampaa.

Kuva: Skanlog Oy, Turku Kuva: SOE Busproduction / Scania, Lahti   

Esimerkkikohteen valaistusuudistuksessa saavutetut hyödyt:

1. Työturvallisuus ja viihtyvyys työtiloissa paranivat.

2. Valaistuksen energiankulutuksen laskennallinen säästö on noin 50%.

3. Pitkä huoltoväli. Huolloksi riittää jatkossa LED-valonlähteen vaihto.

4. Valaistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt kutistuivat merkittävästi.

Esimerkkikohteen valaistusuudistuksessa saavutetut hyödyt:

1. Työturvallisuus ja viihtyvyys työtiloissa paranivat. Valoa on nyt enemmän ja se on laadukkaampaa.

2. Valaistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt kutistuivat vuositasolla n. 37 tonnia. Sama päästömäärä esimerkiksi 
autoiluun verrattuna vastaa suunnilleen ajamista 6 kertaa maapallon ympäri (á 40 000 km).

3. Huoltokustannukset poistuivat lähes kokonaan; huoltotoimenpiteeksi riittää valonlähteen vaihto.

4. Paloturvallisuus tiloissa parani merkittävästi.
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Prima plus – teollisuusvalaisin (IP66, IK10) vaihdettavalla LED-valonlähteellä vaativiin asennuskohteisiin
Valtavalo Prima plus -valaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi parkki- ja teollisuushallit sekä kylmätilat. Valaisimessa käytetään vaih-
dettavana valonlähteenä LED-valoputkea, joka sisältää kaiken tarvittavan laadukkaan valaistuksen luomiseen. Valaistustarpeesta riippuen voit valita 
Prima plus -valaisimen varustettuna valovoimaisella G5 LED-valonlähteellä, huipputehokkaalla High Power LED-valoputkella tai kustannustehokkaalla 
E4 LED-valonlähteellä.

Teva slim – avoin valaisin vaihdettavalla LED-valonlähteellä teollisuuteen ja julkisiin tiloihin
Valtavalo Teva slim -valaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat isot ja korkeat tilat, kuten myymälät, varastot ja teollisuustilat. Valaisimessa käytetään 
vaihdettavana valonlähteenä LED-valoputkea, joka sisältää kaiken tarvittavan laadukkaan valaistuksen luomiseen. Valaistustarpeesta riippuen Teva slim 
-valaisimen voi valita valovoimaisella G5 LED-valoputkella, huipputehokkaalla High Power LED-valoputkella, kapean (45°) valonjaon Narrow Beam LED-
valoputkella tai kustannustehokkaalla E4 LED-valoputkella.

Laajasta tuotevalikoimastamme löytyvät toimivat ratkaisut teollisuus- ja logistiikkatiloihin, myymälä- ja toimistovalaistukseen, parkkihalleihin ja liikuntatiloihin 
sekä kouluihin, sairaaloihin ja muihin julkisiin tiloihin. Mallista riippumatta ratkaisumme takaa huolettoman valaistuksen vuosiksi eteenpäin. Valaistusratkaisu 
voidaan myös räätälöidä kattavasta valaisin- ja valonlähdevalikoimastamme juuri asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Beat – Monipuolinen yleisvalaisin vaihdettavalla LED-valonlähteellä toimisto- ja myymälätiloihin
Valtavalo Beat soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin esimerkiksi toimisto- ja myymälätiloissa sekä muiden julkisten tilojen laadukkaana yleisvalaisimena. 
Valaisimessa käytetään vaihdettavana valonlähteenä standardin mukaista LED-valoputkea, joka sisältää kaiken tarvittavan laadukkaan valaistuksen 
luomiseen. Valaistustarpeesta riippuen Beat on valittavissa pitkäikäisillä G5 tai E4 LED-valonlähteillä varustettuna.

SÄHKÖNRO KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA

4304025 Prima 18W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1280 mm G5 regular 1 x 18 W 4000 K 2 850 lm

4304026 Prima 36W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1280 mm G5 regular 2 x 18 W 4000 K 5 700 lm

4304027 Prima 22W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1580 mm G5 regular 1 x 22 W 4000 K 3 500 lm

4304028 Prima 44W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1580 mm G5 regular 2 x 22 W 4000 K 7 000 lm

4304029 Prima 35W, vaihdettavalla High Power valonlähteellä 1580 mm High Power 1 x 35 W 4000 K 5 050 lm

4304030 Prima 70W, vaihdettavalla High Power valonlähteellä 1580 mm High Power 2 x 35 W 4000 K 10 050 lm

4304047 Prima 19W, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1280 mm E4 1 x 19 W 4000 K 2 550 lm

4304048 Prima 38W, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1280 mm E4 2 x 19 W 4000 K 5 000 lm

4304049 Prima 24W, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1580 mm E4 1 x 24 W 4000 K 3 250 lm

4304050 Prima 48W, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1580 mm E4 2 x 24 W 4000 K 6 300 lm

SÄHKÖNRO KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA

4286840 Mirko 18W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1240 mm G5 regular 1 x 18 W 4000 K 2 550 lm

4286841 Mirko 22W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1540 mm G5 regular 1 x 22 W 4000 K 3 100 lm

SÄHKÖNRO KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA

4286832 Uniqa 36W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1270 mm G5 regular 2 x 18 W 4000 K 5 350 lm

4286833 Uniqa 44W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1570 mm G5 regular 2 x 22 W 4000 K 6 600 lm

4286877 Uniqa 38W, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1270 mm E4 2 x 19 W 4000 K 4 650 lm

4286878 Uniqa 48W, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1570 mm E4 2 x 24 W 4000 K 5 900 lm

Mirko – tyylikäs lineaarivalaisin vaihdettavalla valonlähteellä
Valtavalo Mirko on moderni ja monikäyttöinen lineaarivalaisin, joka soveltuu erinomaisesti esimerkiksi myymälä- ja toimistovalaistukseen sekä 
julkisiin tiloihin. Valaisimessa käytetään vaihdettavana valonlähteenä LED-valoputkea, joka sisältää kaiken tarvittavan laadukkaan valaistuksen 
luomiseen. Suosittelemme Mirkoon valonlähteeksi valovoimaista G5 LED-valoputkea.

Uniqa – tyylikäs toimisto- ja liiketilojen valaisin vaihdettavalla valonlähteellä
Valtavalo Uniqan tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi toimistotilat, edustus- ja konferenssitilat, liiketilat ja muut julkiset tilat. Se voidaan asentaa 
ripustusasennuksella tai asentaa valaisinkiskoon tai suoraan kattopintaan. Valaisimessa käytetään vaihdettavana valonlähteenä LED-valoputkea, joka 
sisältää kaiken tarvittavan laadukkaan valaistuksen luomiseen. Valaistustarpeen mukaan Uniqa on valittavissa pitkäikäisillä G5 tai E4 LED-valonlähteillä 
varustettuna. UGR<19.

SÄHKÖNRO KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA

4286855 Beat 18W, IP44, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1245 mm G5 regular 1 x 18 W 4000 K 2 600 lm

4286857 Beat 36W, IP44, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1245 mm G5 regular 2 x 18 W 4000 K 5 200 lm

4286863 Beat 22W, IP44, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1548 mm G5 regular 1 x 22 W 4000 K 3 200 lm

4286865 Beat 44W, IP44, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1548 mm G5 regular 2 x 22 W 4000 K 6 300 lm

4286885 Beat 20W, IP44, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 690 mm E4 2 x 10 W 4000 K 2 550 lm

4286879 Beat 19W, IP44, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1245 mm E4 1 x 19 W 4000 K 2 650 lm

4286880 Beat 38W, IP44, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1245 mm E4 2 x 19 W 4000 K 4 650 lm

4286881 Beat 24W, IP44, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1548 mm E4 1 x 24 W 4000 K 3 400 lm

4286882 Beat 48W, IP44, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1548 mm E4 2 x 24 W 4000 K 5 900 lm

VALMIIT VALAISINPAKETIT

SÄHKÖNRO KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA VALONJAKO

4286824 Teva 36W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1225 mm G5 regular 2 x 18 W 4000 K 6 000 lm 120°

4286825 Teva 44W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1525 mm G5 regular 2 x 22 W 4000 K 7 400 lm 120°

4286826 Teva 66W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1525 mm G5 regular 3 x 22 W 4000 K 11 100 lm 120°

4286827 Teva 105W, vaihdettavalla High Power valonlähteellä 1525 mm High Power 3 x 35 W 4000 K 15 400 lm 120°

4286828 Teva 70W, vaihdettavalla Narrow Beam valonlähteellä 1525 mm Narrow Beam 2 x 35 W 4000 K 11 000 lm 45°

4286874 Teva 38W, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1225 mm E4 2 x 19 W 4000 K 5 550 lm 200°

4286875 Teva 48W, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1525 mm E4 2 x 24 W 4000 K 7 000 lm 200°

4286876 Teva 72W, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1525 mm E4 3 x 24 W 4000 K 10 350 lm 200°

Prima trio – teollisuusvalaisin (IP66, IK10) vaihdettavalla LED-valonlähteellä vaativiin asennuskohteisiin
Valtavalo Prima trio on teollisuusvalaisin (IP66, IK07) vaihdettavalla valonlähteellä vaativiin asennuskohteisiin. Se soveltuu erittäin hyvin kaikenlaisten 
pölylle ja kosteudelle alttiiden tilojen valaisuun. Valaisimessa käytetään vaihdettavana valonlähteenä LED-valoputkea, joka sisältää kaiken tarvittavan 
laadukkaan valaistuksen luomiseen. Valaistustarpeesta riippuen valaisin voidaan valita joko kahdella tai kolmella valovoimaisella G5 LED-valonlähteellä.

SÄHKÖNRO KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA

4304046 Prima trio 44W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1576 mm G5 regular 2 x 22 W 4000 K 6 700 lm

4304045 Prima trio 66W, vaihdettavalla G5 valonlähteellä 1576 mm G5 regular 3 x 22 W 4000 K 10 000 lm

Mandy – monipuolinen työpistevalaisin vaihdettavalla valonlähteellä 
Valtavalo Mandy on monipuolinen lineaarivalaisin vaihdettavalla valonlähteellä. Mandyn tyypillisiä käyttökohteita ovat toimistojen ja keittiöiden työpis-
teet, joissa tarvitaan siroa valaisinta. Lisävarusteena saatava pistorasia ja kytkin tekevät valaisimesta monikäyttöisen. Valaisimessa käytetään vaihdettava-
na valonlähteenä kotimaista G5 LED-valoputkea, joka sisältää kaiken tarvittavan laadukkaan valaistuksen luomiseen.

SÄHKÖNRO KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA

4286883 Mandy 19W, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1398 mm E4 1 x 19 W 4000 K 2 300 lm

4286841 Mandy 24W, vaihdettavalla E4 valonlähteellä 1698 mm E4 1 x 24 W 4000 K 2 900 lm
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Valtavalo Uniqa suoralla/epäsuoralla valolla on muotoilultaan yksinkertaisen tyylikäs valaisin vaihdettavalla valonlähteellä toimisto- ja 
liiketiloihin. Epäsuora valaistus antaa tilaan tasaisen ja häikäisemättömän valon. UGR<19.

KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA 

Uniqa suora/epäsuora 54W (sähkönro 4286808), 
vaihdettavalla G5 valonlähteellä (sähkönro 4766323)

1250 mm G5 regular 3 x 18 W 4000 K 8 550  lm

Uniqa suora/epäsuora 66W (sähkönro 4286807), 
vaihdettavalla G5 valonlähteellä (sähkönro 4766321)

1550 mm G5 regular 3 x 22 W 4000 K 10 550  lm

KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA

Ancora 18W (sähkönro 4304011), 
vaihdettavalla G5 valonlähteellä (sähkönro 4766323)

1277 mm G5 regular 1 x 18 W 4000 K 2 750 lm

Ancora 36W (sähkönro 4304010), 
vaihdettavalla G5 valonlähteellä (sähkönro 4766323)

1277 mm G5 regular 2 x 18 W 4000 K 5 500 lm

Ancora 22W (sähkönro 4304013), 
vaihdettavalla G5 valonlähteellä (sähkönro 4766321)

1577 mm G5 regular 1 x 22 W 4000 K 3 400 lm

Ancora 44W (sähkönro 4304012),
vaihdettavalla G5 valonlähteellä (sähkönro 4766321)

1577 mm G5 regular 2 x 22 W 4000 K 6 800 lm

KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA

Uniqa upotettava 20W (sähkönro 4286815), 
vaihdettavalla G4 valonlähteellä (sähkönro 4702098)

 625 mm G4 regular 2 x 10 W 4000 K 2 250 lm

Uniqa upotettava 40W (sähkönro 4286814), 
vaihdettavalla G4 valonlähteellä (sähkönro 4702098)

625 mm G4 regular 4 x 10 W 4000 K 4 750 lm

Uniqa upotettava 18W (sähkönro 4286817), 
vaihdettavalla G5 valonlähteellä (sähkönro 4766323)

1234 mm G5 regular 1 x 18 W 4000 K 2 500 lm

Uniqa upotettava 36W (sähkönro 4286816), 
vaihdettavalla G5 valonlähteellä (sähkönro 4766323)

1234 mm G5 regular 2 x 18 W 4000 K 5 150 lm

Uniqa upotettava 38W (sähkönro 4286816), 
vaihdettavalla E4 valonlähteellä (sähkönro 4919205)

1234 mm E4 2 x 19 W 4000 K 4 550 lm

Valtavalo Uniqa upotettava on tyylikäs upotettava valaisin vaihdettavalla valonlähteellä toimisto- ja liiketiloihin sekä muihin julkisiin tiloihin. 
UGR<19.

MUUT SUOSITELLUT RATKAISUT Valtavalo Ancora on teollisuusvalaisin vaihdettavalla valonlähteellä vaativiin asennuskohteisiin. Se soveltuu lasikuituvahvisteisen polyesterirun-
konsa ja kestävän akryylikupunsa vuoksi erityisen hyvin esimerkiksi maataloustiloihin.

Valtavalo Anticor on teräsrunkoinen teollisuusvalaisin haastaviin olosuhteisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuden sisä- ja ulkotilat, tehdas-
hallit, maataloustilat ja varastot. IP65-suojausluokan Anticorissa on ruostumaton teräsrunko ja karkaistusta lasista tehty kupu.

Valtavalo Game on iskunkestävä ja valovoimainen valaisin koulujen sisäliikuntatiloihin, urheilu- ja tennishalleihin sekä muihin tiloihin, joissa 
valaisimet täytyy suojata iskuja vastaan. Valaisinrunko on varustettu pallosuojaritilällä, joka suojaa valonlähdettä rikkootumasta.

KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA

Anticor 36W (sähkönro 4304021), 
vaihdettavalla G5 HT valonlähteellä (sähkönro 4766324)

1305 mm G5 High Temp 2 x 18 W 4000 K 4 750 lm

Anticor 44W (sähkönro 4304020), 
vaihdettavalla G5 HT valonlähteellä (sähkönro 4766322)

1505 mm G5 High Temp 2 x 22 W 4000 K 5 870 lm

KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA

Game 66W (sähkönro 4286809), 
vaihdettavalla G5 valonlähteellä (sähkönro 4766321)

1531 mm G5 regular 3 x 22 W 4000 K 9 550 lm

Valaistusratkaisu voidaan myös räätälöidä kattavasta valaisin- ja valonlähdevalikoimastamme juuri asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Alla 
joitakin esimerkkejä valaisinrungon ja helposti vaihdettavan valonlähteen yhdistämisestä. Tarkemmat tiedot vaihdettavista valonlähteistä löytyvät 
sivuilta 16-23.

KUVAUS PITUUS VALONLÄHDE TEHO VÄRILÄMPÖTILA VALOVIRTA

Mirko suora/epäsuora 44W (sähkönro 4286823),
vaihdettavalla G5 valonlähteellä (sähkönro 4766323)

1618 mm G5 regular 2 x 22 W 4000 K 5 650 lm

Valtavalo Mirko suoralla/epäsuoralla valolla on moderni ja monikäyttöinen valaisinrunko toimistovalaistukseen ja julkisiin tiloihin. Valaisi-
men opaalikupu antaa tasaisen valon ylös ja alasvalon lamelliritilä vähentää häikäisyä.
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E-SARJAN LED-VALOPUTKI

Ideaalinen tiloihin, joissa valot palavat  8-10 t/vrk
Lyhyt takaisinmaksuaika

Kustannustehokas ratkaisu kaikenlaisten tilojen laadukkaaseen yleisvalaistukseen
Erinomainen ratkaisu esimerkiksi toimisto- ja myymälätiloihin tai muihin julkisiin tiloihin. 
Pienempi energiankulutus ja alhaiset ylläpito- ja huoltokustannukset. 

Suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti avoimissa valaisimissa
Käytettäessä suljetussa valaisimessa tulee ottaa huomioon valonlähteen käyttölämpötila-alue 
-20°C – + 40°C. Lämpimissä olosuhteissa suljetun valaisimen sisällä lämpötila on aina noin 
10° korkeampi kuin valaisimen ulkopuolella.*

Valmistetaan lasista, päätykappaleet palonkestävää polykarbonaattia
Lasi on sirpalesuojattu muovikalvolla.

Nopea ja helppo tapa päivittää olemassa oleva valaistus
viimeisimpään LED-tekniikkaan ilman, että tarvitsee vaihtaa koko valaisinta.

Kotimainen avainlipputuote

G-SARJAN LED-VALOPUTKI

Kestävä ja tehokkaasti lämpöä johtava alumiinirunko

Korkeat käyttötunnit, jopa 24/7
Pitkä käyttöikä tuo merkittäviä säästöjä huoltokustannuksiin, 

erityisesti vaikeapääsyisissä tiloissa.

Haastavat olosuhteet ja korkea ympäristön lämpötila
Laaja käyttölämpötila-alue -40°C - +50°C 

(High Temp jopa +70°C), kestää hyvin tärinää.

Korkeat tilat
Markkinoiden johtava valoteho, jopa 180 lm/W ja 5600 lm

Välkkymätön valo
Hyvälaatuinen välkkymätön valo, välkyntäprosentti noin 1%. 

Valaistuksen ohjaus
G5 Dimmable on LED-himmennin, SwitchDim tai Dali -yhteensopiva.

Suljetut valaisimet
*Suljetussa valaisimessa lämpötila on aina noin 10 astetta ympäristön lämpötilaa korkeampi. Mikäli 

tuotteelle halutaan varmistaa mahdollisimman pitkä huoltoväli, suosittelemme käyttämään suljetuissa 
valaisimissa G-sarjan tuotteita.

Kotimainen avainlipputuote 
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VAIHDETTAVAT VALONLÄHTEET

V A L O N L Ä H T E E N  K Ä Y T T Ö I K Ä  K U N  P A L O A I K A  2 4 / 7

Käyttöikä (vuosi)

Perinteinen T8-loisteputki

Valtavalo G-sarjan LED-valoputki 125 000t

Valtavalo E-sarjan LED-valoputki 64 000t

Ammattilaatuinen LED-valoputki 50 000t

Kuluttajalaatuinen LED-valoputki 30 000t

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 14.012.0 16.0

Ta 45 C Ta 35 C Ta 25 C

*Kuvaaja pohjautuu yleisesti elektroniikan luotettavuusanalyyseissä käytettyyn Arrheniuksen yhtälöön.

Valaisinrunko yhdessä pitkäikäisen vaihdettavan valonlähteen kanssa muodostaa laadukkaan ja ekologisen ratkaisun, joka säästää 
luontoa ja rahaa. Korkealaatuisten komponenttien käyttö ja täysin automatisoitu tuotanto tuottavat poikkeuksellisen korkeaa 
valaistuslaatua, joka kestää myös vaativissa olosuhteissa. Valonlähteet valmistetaan Valtavalon omalla tehtaalla Kajaanissa.

Tuotantoprosessin päätteeksi jokainen LED-valoputki testataan laadun varmistamiseksi.

Korkea värintoisto
Saatavilla myös korkealla värintoistolla, jopa CRI 92–98,5. 
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G5 ja G4 LED-valonlähteet

G-sarjan perusmallit G5 ja G4 LED-valoputket sopivat käytettäväksi tiloissa, joissa valot palavat pitkään – jopa 24/7. Ne tuottavat välkkymätöntä, 
hyvälaatuista valoa, jonka välkyntäprosentti on noin 1%. Välkkymättömyydellä on todettu olevan positiivinen vaikutus työhyvinvointiin ja vähentävän 
erityisesti teollisuudessa tapahtuvia työtapaturmia. 

Alumiinirunkoiset G-sarjan valonlähteet sopivat pitkän käyttöikänsä ja korkealuokkaisen laatunsa ansiosta monenlaisiin asennuskohteisiin, myös 
haastaviin olosuhteisiin. Ne tuovat huomattavia säästöjä huolto- ja ylläpitokustannuksiin erityisesti vaikeapääsyisissä tiloissa. Valonlähteet ovat 
kotimaisia avainlipputuotteita – ne valmistetaan Valtavalon omalla tehtaalla Kajaanissa standardin EN62776 mukaisesti.

MALLI G5 | 4000 K Sähkönro Optiikka Pituus Teho Paino Valovirta Energialuokka

VV22E150G5-840 4766321 Semiopaali 150 cm 22 W 445 g 3 700 lm C

VV18E120G5-840 4766323 Semiopaali 120 cm 18 W 385 g 3 000 lm C

MALLI  G5 | 5000 K Sähkönro Optiikka Pituus Teho Paino Valovirta Energialuokka

VV22E150G5-850 4766326 Semiopaali 150 cm 22 W 445 g 3 800 lm C

VV18E120G5-850 4766328 Semiopaali 120 cm 18 W 385 g 3 100 lm C

MALLI G4 | 4000 K Sähkönro Optiikka Pituus Teho Paino Valovirta Energialuokka

VV24E150G4-840 4702080 Semiopaali 150 cm 24 W 445 g 3 200 lm E

VV19E120G4-840 4702086 Semiopaali 120 cm 19 W 385 g 2 550 lm E

VV15E090G4-840 4702092 Semiopaali 90 cm 15 W 300 g 2 000 lm E

VV10E060G4-840 4702098 Semiopaali 60 cm 10 W 225 g 1 350 lm D

VV07E045G4-840 4702104 Semiopaali 45 cm 7 W 190 g 950 lm D

      MALLI G5 JA G4

Sähköverkko 230 V AC, 50/60 Hz Lampun kanta T8 / G13

THD < 20% Tehokerroin  0.95

Värintoistoindeksi (CRI) Ra > 80 Väritarkkuus MacAdam 3 SDCM

Valonavautumiskulma 120° Välkyntäprosentti 1 %

Välkyntä (Pst LM) 0,1 Stroboskooppi-ilmiö (SVM) 0,1

Keskimääräinen käyttöikä 125 000 tuntia (L70B50  
/ Ta25°C) Takuu 7 vuotta

Käyttölämpötila -40 °C  –  +50 °C Käyttöilmankosteus < 90 %

Suojausluokka IP20 Merkinnät CE

Materiaali Anodisoitu alumiini, PC-muovi (muovimateriaalien palonkestoluokka UL94-VO), ei sisällä liimaa tai silikonia.

Lisätiedot Vakiovärilämpötila 4000K (G4) ja 4000K & 5000K (G5). Muista värilämpötiloista lisätietoja Valtavalon myynnistä.

G-sarjan LED-valonlähteet

MALLI Sähkönro Värilämpötila Optiikka Pituus Teho Paino Valovirta Energialuokka

VV23E150G6D-840 4919210 4000 K Semiopaali 150 cm 23 W 445 g 3 700 lm C

VV19E120G6D-840 4919211 4000 K Semiopaali 120 cm 19 W 385 g 3 000 lm D

Sähköverkko 230 V AC, 50/60 Hz Lampun kanta T8 / G13

THD < 25 % Tehokerroin 0.9

Värintoistoindeksi (CRI) Ra > 80 Väritarkkuus MacAdam 3 SDCM

Valonavautumiskulma 120° Välkyntäprosentti 2 %

Välkyntä (Pst LM) 0,1 Stroboskooppi-ilmiö (SVM) 0,1

Keskimääräinen käyttöikä 125 000 tuntia (L70B50  
/ Ta25°C) Takuu 5 vuotta

Käyttölämpötila -40 °C  –  +50 °C Käyttöilmankosteus < 90 %

Suojausluokka IP20 Merkinnät CE

Himmennys
Himmennystapa valittavissa: LED-himmennin, SwitchDim tai Dali. SwitchDim tai Dali -yhteensopivat Valtavalo-valaisinrungot: 

Uniqa, Uniqa suora/epäsuora, Prima plus/trio, Teva slim, Ancora, Anticor ja Game

Materiaali Anodisoitu alumiini, PC-muovi (muovimateriaalien palonkestoluokka UL94-VO), ei sisällä liimaa tai silikonia.

Lisätiedot Vakiovärilämpötila 4000K. Muista värilämpötiloista lisätietoja Valtavalon myynnistä.

Uudet energialuokat
Valonlähteiden osalta uudet energiatehokkuusluokat perustuvat 
helpommin luettavaan lm/W-hyötysuhteeseen vanhan energia-
tehokkuusindeksin sijaan. Energialuokkien uudelleenskaalauk-
sen myötä ennen energiatehokkuudeltaan parhaaseen A++ 
-luokkaan kuuluneet tuotteet luokitellaan  jatkossa E-luokkaan 
ja A+ -luokkaan kuuluvat tuotteet huonoimpaan G-luokkaan.

Energialuokka Valotehokkuus lm/W

A > 210

B 185 - 210

C 160 - 184

D 135 - 159

E 110 - 134

F 85 - 109

G < 85

    TUOTE-
UUTUUS!

Dimmable LED-valonlähteet
 
Himmennettävä Dimmable LED-valoputki tarjoaa modernia valonohjausta vaihdettavalla valonlähteellä. Se soveltuu 
himmennettäväksi LED-himmentimen sekä SwitchDim tai DALI-ohjauslaitteiden kanssa. Uuteen alumiinirunkoiseen G6-
tuotesarjaan pohjautuva valonlähde täyttää myös välkynnän osalta vuonna 2021 voimaan tulleen Ekosuunnitteludirektiivin 
asettamat vaatimukset. Direktiivin asettamat vaatimukset välkyntäarvoille on annettu valonlähteen toimiessa täydellä 
teholla ja himmennettäessä myös käytössä oleva himmennin vaikuttaa välkynnän määrään.
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MALLI Sähkönro Värilämpötila Optiikka Pituus Teho Paino Valovirta Energialuokka

VV22E150G6-940 4919208 4000 K Semiopaali 150 cm 22 W 445 g 3 200 lm D

VV18E120G6-940 4919209 4000 K Semiopaali 120 cm 18 W 385 g 2 600 lm D

High CRI LED-valonlähteet
 
Korkea värintoistoindeksi on erityisen tärkeä, kun valaistaan tiloja, joissa aitojen ja luonnollisten värien kokeminen 
on olennaista. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi vaatekaupat, hedelmä- ja vihannesosastot, autokaupat, museot ja 
taidegalleriat sekä sairaalat. Usein joudutaan tekemään kompromissi korkean värintoiston ja valotehokkuuden 
välillä. Kun valaistukseen valitaan valonlähde Valtavalo High CRI -tuoteperheestä, kompromisseja ei kuitenkaan 
tarvitse tehdä, sillä siinä yhdistyvät korkea värintoisto ja valotehokkuus.

Sähköverkko 230 V AC, 50/60 Hz Lampun kanta T8 / G13

THD < 20 % Tehokerroin 0.95

Värintoistoindeksi (CRI) CRI 92, R9 > 50 Väritarkkuus MacAdam 3 SDCM

Valonavautumiskulma 120° Välkyntäprosentti 1 %

Välkyntä (Pst LM) 0,1 Stroboskooppi-ilmiö (SVM) 0,1

Keskimääräinen käyttöikä 50 000 tuntia (L70B50  
/ Ta25°C) Takuu 5 vuotta

Käyttölämpötila -40 °C  –  +50 °C Käyttöilmankosteus < 90 %

Suojausluokka IP20 Merkinnät CE

Materiaali Anodisoitu alumiini, PC-muovi (muovimateriaalien palonkestoluokka UL94-VO), ei sisällä liimaa tai silikonia.
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MALLI Sähkönro Värilämpötila Optiikka Pituus Teho Paino Valovirta Energialuokka

VV22E150HT-840 4766322 4000 K Semiopaali 150 cm 22 W 445 g 3 700 lm C

VV18E120HT-840 4766324 4000 K Semiopaali 120 cm 18 W 385 g 3 000 lm C

VV22E150HT-850 4766327 5000 K Semiopaali 150 cm 22 W 445 g 3 800 lm C

VV18E120HT-850 4766329 5000 K Semiopaali 120 cm 18 W 385 g 3 100 lm C

High Temp LED-valonlähteet

Laajan käyttölämpötila-alueensa (-40 °C - +70 °C), tärinänkestävyytensä ja pitkän käyttöikänsä ansiosta High Temp on loistava valinta sellaisiin 
kohteisiin, joissa korkea ympäristön lämpötila asettaa valaistukselle omat haasteensa. Tyypillisiä asennuskohteita ovat esimerkiksi leipomot ja haastavat 
teollisuuden tilat.

Sähköverkko 230 V AC, 50/60 Hz Lampun kanta T8 / G13

THD < 20 % Tehokerroin  0.95

Värintoistoindeksi (CRI) Ra > 80 Väritarkkuus MacAdam 3 SDCM

Valon säteilykulma 120° Välkyntäprosentti 1 %

Välkyntä (Pst LM) 0,1 Stroboskooppi-ilmiö (SVM) 0,1

Keskimääräinen käyttöikä
125 000 tuntia L70B50  

/Ta25°C 
60 000 tuntia L70B50  

/Ta60°C
Takuu 5 vuotta

Käyttölämpötila -40 °C  –  +70 °C Käyttöilmankosteus < 90 %

Suojausluokka IP20 Merkinnät CE

Materiaali Anodisoitu alumiini, PC-muovi (muovimateriaalien palonkestoluokka UL94-VO), ei sisällä liimaa tai silikonia.

High Power LED-valonlähteet

Valtavalo High Power tuottaa valoa huikeat 5600 lm. Se onkin erinomainen valinta korkeisiin tiloihin (10-15 m) tai tiloihin, joissa tarvitaan korkeaa 
valotehoa ja laadukasta työskentelyvaloa – esimerkiksi sellaisiin teollisuuden tiloihin, joissa tehdään erityistä tarkkuutta vaativaa työtä.

MALLI Sähkönro Värilämpötila Optiikka Pituus Teho Paino Valovirta Energialuokka

VV35E150HP-840 4766320 4000 K Semiopaali 150 cm 35 W 445 g 5 300 lm D

VV35E150HP-850 4766325 5000 K Semiopaali 150 cm 35 W 445 g 5 400 lm D

Sähköverkko 230 V AC, 50/60 Hz Lampun kanta T8 / G13

THD < 20% Tehokerroin  0.95

Värintoistoindeksi (CRI) Ra > 80 Väritarkkuus MacAdam 3 SDCM

Valonavautumiskulma 120° Välkyntäprosentti 1 %

Välkyntä (Pst LM) 0,1 Stroboskooppi-ilmiö (SVM) 0,1

Keskimääräinen käyttöikä 83 000 tuntia (L70B50  
/ Ta25°C) Takuu 5 vuotta

Käyttölämpötila -40 °C  –  +50 °C Käyttöilmankosteus < 90 %

Suojausluokka IP20 Merkinnät CE

Materiaali Anodisoitu alumiini, PC-muovi (muovimateriaalien palonkestoluokka UL94-VO), ei sisällä liimaa tai silikonia.
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MALLI Sähkönro Värilämpötila Optiikka Pituus Teho Paino Valovirta Energialuokka

VV35NB150G5-840 4919201 4000 K kirkas 150 cm 35 W 445 g 5 500 lm D

VV35NB150G5-850 4919200 5000 K kirkas 150 cm 35 W 445 g 5 600 lm C

Narrow Beam LED-valonlähteet

Kapean 45° valonjaon omaava Narrow Beam LED-valoputki on suunniteltu erityisesti korkeisiin tiloihin (8-13 m), ja sen kapea valonavautumiskulma 
mahdollistaakin vaihdettavan valonlähteen ratkaisujen käyttämisen entistä korkeampien tilojen valaisuun.

Sähköverkko 230 V AC, 50/60 Hz Lampun kanta T8 / G13

THD < 20 % Tehokerroin  0.95

Värintoistoindeksi (CRI) Ra > 80 Väritarkkuus MacAdam 3 SDCM

Valon säteilykulma 45° Välkyntäprosentti 1 %

Välkyntä (Pst LM) 0,1 Stroboskooppi-ilmiö (SVM) 0,1

Keskimääräinen käyttöikä 83 000 tuntia (L70B50  
/ Ta25°C) Takuu 5 vuotta

Käyttölämpötila -40 °C  –  +50 °C Käyttöilmankosteus < 90 %

Suojausluokka IP20 Merkinnät CE

Valonavautumiskulma 45°. Säädettävien päätykappaleiden avulla valo voidaan suunnata juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Materiaali Anodisoitu alumiini, PC-muovi (muovimateriaalien palonkestoluokka UL94-VO), ei sisällä liimaa tai silikonia.
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Sähköverkko 230 V AC, 50/60 Hz Lampun kanta T8 / G13

THD < 20 % Tehokerroin 0.95

Väritarkkuus MacAdam 3 SDCM Välkyntäprosentti 1 %

Välkyntä (Pst LM) 0,1 Stroboskooppi-ilmiö (SVM) 0,2

Keskimääräinen käyttöikä 60 000 tuntia (L70B50  
/ Ta25°C) Takuu 5 vuotta

Käyttölämpötila -40 °C  –  +50 °C Käyttöilmankosteus < 90 %

Suojausluokka IP20 Merkinnät CE

Valonavautumiskulma 120 ° Energialuokka E

Materiaali Anodisoitu alumiini, PC-muovi (muovimateriaalien palonkestoluokka UL94-VO), ei sisällä liimaa tai silikonia.

MALLI Sähkönro Värilämpötila Optiikka Pituus Teho Valovirta CRI/R9
Väripuhtaus / 

Värikirjo

VV35FS150G5-950 4919212 5000 K Semiopaali 150 cm 36 W 3 550 lm 97,7 / 97,4 94 / 99

VV22FS150G5-950 4919213 5000 K Semiopaali 150 cm 22 W 2 200 lm 97,7 / 97,4 94 / 99

VV18FS120G5-950 4919214 5000 K Semiopaali 120 cm 18 W 1 800 lm 97,7 / 97,4 94 / 99

Full Spectrum LED-valonlähteet

Valtavalon täyden spektrin päivänvalolamput on suunniteltu jäljittelemään luonnollista auringonvaloa. Täyden spektrin 
valonlähteet tuottavat valoa, jonka värintoisto on korkea (CRI 97-98,5), mikä mahdollistaa tarkan värierottelun.

Valtavalo E-sarjan tuoteuutuus E4 LED-valoputki on suorituskykyinen ja kustannustehokas vaihtoehto monenlaisten tilojen, esimerkiksi toimistojen ja 
muiden liiketilojen, yleisvalaistukseen. Perinteinen lasirunko on sirpalesuojattu muovipinnoitteella, ja näin E4 soveltuu erinomaisesti myös kohteisiin, 
joissa lampun rikkoontuminen ei saa häiritä tilankäyttöä. 64 000 tunnin käyttöikä ja kilpailukykyinen hinnoittelu tekevät ratkaisusta kustannustehokkaan 
ja takaavat lyhyen takaisinmaksuajan. Valtavalo E4 LED-valoputki tarjoaa välkkymätöntä, laadultaan erinomaista valoa, jonka välkyntäprosentti on alle 
3 %.

E-sarjan LED-valonlähteet
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E4 LED-valonlähteet

MALLI Sähkönro Värilämpötila Optiikka Pituus Teho Paino Valovirta Energialuokka

VV24F150E4-840 4919203 4000 K Opaali 150 cm 24 W 250 g 3 800 lm D

VV19F120E4-840 4919205 4000 K Opaali 120 cm 19 W 210 g 3000 lm D

VV10F060E4-840 4919206 4000 K Opaali 60 cm 10 W 130 g 1 500 lm D

VV08F045E4-840 4919207 4000 K Opaali 45 cm 8 W 110 g 1 200 lm D

Sähköverkko 230 V AC, 50/60 Hz Lampun kanta T8 / G13

THD 15 % Tehokerroin 0.9

Värintoistoindeksi (CRI) Ra > 80 Väritarkkuus MacAdam 3 SDCM

Valonavautumiskulma 200° Välkyntäprosentti < 3 %

Välkyntä (Pst LM) 0,2 Stroboskooppi-ilmiö (SVM) 0,1

Keskimääräinen käyttöikä 64 000 tuntia (L70B50  
/ Ta25°C) Takuu 5 vuotta

Käyttölämpötila -20 °C  –  +40 °C Käyttöilmankosteus < 90 %

Suojausluokka IP20 Merkinnät CE

Materiaali Sirpaloitumaton muovipäällysteinen lasirunko. Päätykappaleet PC-muovia (muovimateriaalien palonkestoluokka UL94-VO).

Lisätiedot Vakiovärilämpötila 4000K. Muista värilämpötiloista lisätietoja Valtavalon myynnistä.

    TUOTE-
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